
Серия TL 

Моторизованные лифты для проекторов телескопического типа 

Телескопические моторизованные лифты для проекторов серии используются для 

установки крупных проекторов весом до 40 кг. Основу конструкции лифтов TL-серии 

составляет штанга и высокоточный подвесной механизм для установки 

тяжеловесных проекторов. Компания Wize AV Solutions предусмотрела механизмы 

защиты от падения и использовала полностью закрытую конструкцию рамы из 

алюминиевого сплава для обеспечения высокой безопасности, прочности и 

увеличения срока эксплуатации. Благодаря высококачественному двигателю 

гарантируется бесшумная и плавная работа.  
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Heavy Duty 

Чертежи 
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Heavy Duty 

Спецификация 

Модель PL100TL PL200TL PL300TL 

Габариты корпуса, мм 856 x 856 x 1150 856 x 856 x 1350 856 x 856 x 1550 

Выдвижение, мм 
 

1000 2000 3000 

Габариты потолочного 
проема, см 
 

870 x 870 870 x 870 870 x 870 

Нагрузка, кг 
 

40 40 40 

Габариты проектора 
max, см 

620 x 620 x 300 620 x 620 x 300 620 x 620 x 300 

Расстояние от 
подвесного потолка до 
потолка, мм  

> 1150 > 1350 > 1550 

Габариты 
декоративной 
пластины, см  

900 x 900 900 x 900 900 x 900 

Габариты внутренней 
рамы, мм 
 

650 x 650 

Регулировка угла° 15 

Управление RF, RS485 

Встроенный кабель Кабель HDMI 2.0 (1), CAT 6 (1) , силовой кабель φ2.5 мм2 (3)  

Время работы, сек 60 

Входное напряжение, 
В 

220 

Точность, мм 
 

≤ 2  

Wize AV Solutions www.wize-av.ru/ 

https://www.wize-av.ru/
https://www.wize-av.ru/
https://www.wize-av.ru/

