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GENIUS FIXED

Сверхтонкие выдвижные мониторы Wize серии Genius Fixed с фиксируемым углом наклона  предназначены Сверхтонкие выдвижные мониторы Wize серии Genius Fixed с фиксируемым углом наклона  предназначены 
для встраивания в столешницу. Элегантный  дизайн – толщина монитора составляет всего 9 мм – обеспечива-для встраивания в столешницу. Элегантный  дизайн – толщина монитора составляет всего 9 мм – обеспечива-
ет аккуратное и эргономичное исполнение.  Стильная отделка из матового анодированного алюминия может ет аккуратное и эргономичное исполнение.  Стильная отделка из матового анодированного алюминия может 
быть исполнена в трех вариантах цвета на ваш вкус: черный, коричневый и серебристый.быть исполнена в трех вариантах цвета на ваш вкус: черный, коричневый и серебристый.

Два бесшумных и надежных мотора обеспечивают бесперебойную работу лифтовой системы и наклона.  Ти-Два бесшумных и надежных мотора обеспечивают бесперебойную работу лифтовой системы и наклона.  Ти-
хая работа лифтовой системы является важным преимуществом при совместной работе в конференц-залах хая работа лифтовой системы является важным преимуществом при совместной работе в конференц-залах 
или переговорных комнатах – звук выдвижения мониторов не отвлекает от обсуждения или переговоров.или переговорных комнатах – звук выдвижения мониторов не отвлекает от обсуждения или переговоров.
  
Выдвижные мониторы Wize серии Genius Fixed  сочетают в себе простоту и интуитивность использования и Выдвижные мониторы Wize серии Genius Fixed  сочетают в себе простоту и интуитивность использования и 
высокую надежность, сохраняя при этом простой и лаконичный дизайн. Испольузуются в конференц-залах, высокую надежность, сохраняя при этом простой и лаконичный дизайн. Испольузуются в конференц-залах, 
переговорных комнатах, кабинетах руководителей.переговорных комнатах, кабинетах руководителей.

Фиксированный наклон 15° Фиксированный наклон 15° 
      
Мониторы с IPS-матрицей и разрешением Full Мониторы с IPS-матрицей и разрешением Full 
HD 1920x1080HD 1920x1080

Высокая яркость изображения 250-300 кд/м2Высокая яркость изображения 250-300 кд/м2

Центральное управление RS485Центральное управление RS485

Корпус изготовлен из легкого и прочного ано-Корпус изготовлен из легкого и прочного ано-
дированного алюминиядированного алюминия

Два мотора обеспечивают бесшумную и бес-Два мотора обеспечивают бесшумную и бес-
перебойную работу лифтовой и наклонной си-перебойную работу лифтовой и наклонной си-
стемыстемы

Кнопки смены видео выхода и управленияКнопки смены видео выхода и управления
питанием ПКпитанием ПК


