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Описание и технические характеристики 

 

 

 

              Скорость вращения мотора:15 об/минута 



Комплект поставки 

Экран в стальном корпусе 1шт. 
Радиочастотный пульт ДУ 1шт. 
Инфракрасный пульт ДУ 1шт. 
Инструкция по использованию 1шт. 
А также следующие аксессуары: 

Скоба для установки 
на стену левая(1 шт)

Скоба для установки на 
стену правая (1 шт)

Расширительный болт с 
крючком для подвеса (4 шт) 

Карабин (4шт) 

Расширительный болт 
(4 шт)

Шестигранный винт 
M10X30 (4 шт)

Пружинная прокладка Ø 10 
(4 шт) 

Гайка Ø 10 (4шт) 

Для крепления к прочному бетонному потолку, используйте расширительные болты. Для подвеса 

экрана используйте расширительные болты с крючком и карабины. Пожалуйста, используйте 

только прочную проволоку и трос, для соединения карабинов с расширительными болтами. 
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Управление

Экран оснащен внешней многофункциональной коробкой управления. 
РЧ и ИК пульты также прилагаются. РЧ пульт не требует прямой 
видимости с экраном и работает на расстоянии до 15м при условии 
отсутствия радиочастотных помех. При использовании ИК пульта следует 
обеспечить прямую видимость многофункциональной коробки 
управления (фронтальная часть, с окошком ИК приемника) и пульта. 
Внешний вид устройств показан на Рис. 1

Рис.1
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Схема подключения многофункциональной коробки

Параметры:
Источник питания: АС 230 В, 50 Гц 
Рабочая температура: от 0 до 70 °С 
Частота: 433,92 МГц
ИК-частота: 38 кГц 
Потребляемая мощность: <500 Вт  
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• Вся проводка должна соответствовать требованиям техники безопасности той страны, где
устанавливается данный продукт и должна быть выполнена квалифицированными
специалистами

• Все выключатели данного продукта должны быть выключены в момент подключения
продукта к электрической сети.

• Не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
• Не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
• Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей и не

располагайте его вблизи источников тепла.

1. Установка программы.
- Включите питание приемника, предварительно сняв с него
переднюю крышку;
- С включенным питанием откройте верхнюю крышку РЧ приемника,
нажмите на маленькую черную кнопку (ближе к левому верхнему
углу конденсатора) SW4, индикатор рядом с ним начнет мерцать;
- Нажмите кнопку "ВВЕРХ" на РЧ пульте. Когда индикатор перестанет
мигать, программа установлена.

2. Удаление всех кодов из памяти приемника.

- Удерживайте кнопку SW4 более, чем 4 сек. Индикатор несколько раз
быстро мигнет;

- Нажмите кнопку SW4 один раз. Произойдет полное удаление всех кодов
из памяти устройства.
3. Удаление отдельно взятого кода из памяти приемника.

- С включенным питанием откройте верхнюю крышку РЧ приемника,
нажмите на маленькую черную кнопку (ближе к левому верхнему углу 
конденсатора) SW4, индикатор рядом с ним начнет мерцать;

- Нажмите кнопку "ВНИЗ" на РЧ пульте. Когда индикатор перестанет
мигать, код удален.

4. Инвертирование функций пульта.
- С включенным питанием откройте верхнюю крышку РЧ приемника,

нажмите на маленькую черную кнопку (ближе к левому верхнему углу 
конденсатора) SW4, индикатор рядом с ним начнет мерцать;

- Нажмите кнопку "СТОП" на РЧ пульте. Когда индикатор перестанет
мигать, функции инвертированы.

Меры предосторожности:

Программирование РЧ приемника: 



Уход и обслуживание 

Уход за полотном экрана 

• экраны с типом покрытия полотен Matte White FiberGlass допускается
мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо
протирать мягкой салфеткой

Не использовать для мытья экранов моющие абразивные 
порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, 
растворители, а так же жесткие протирочные материалы . 

Хранение экрана 

• храните В сухом ПОМеЩеНИИ при температуре ОТ +10 °С ДО +30°С, ИСКЛЮЧИВ
попадание прямых солнечных лучей на изделие.
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