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MASTER LARGE CONTROL

Надежный 
трубчатый 

мотор

Доступные размеры и форматы экрана

MASTER LARGE CONTROL

Для крупных 
инсталляций

Два варианта исполнения корпуса: из стали и из
алюминия, придающий инсталляции элегантный 
вид;

Автоматическая остановка полотна на требуе-
мой высоте при сворачивании и разворачива-
нии увеличивает срок службы экрана и повы-
шает удобство использования;

Надежный цилиндрический мотор обеспечива-
ет плавный ход вала;

При сворачивании полотна нижняя планка пол-
ностью скрывается в корпус;

Черная кайма по периметру увеличивает воспри-
нимаемую контрастность изображения;

В комплект входят пульты инфракрасного и ради-
очастотного управления.

Выпускается с полотном Matte White FiberGlass;

Поставляемые в комплекте монтажные элементы
позволяют легко закрепить экран как на стене, 
так и на потолке.

Проекционный экран для крупных мероприятий в киноконцертных залах, конферец-холлах, лекториях и т. д. 
Выпускается с шириной до 7 метров во всех основных форматах: 4:3, 16:9, 16:10.

*Не рекомендуется использование данных экранов с короткофокусными проекторами.

Ширина полотна от 441 см до 1000 см

Устойчивость  
к огню

Устойчивость  
к плесени

Возможность 
мыть

Дистанционное 
управление в 

комплекте

Угол обзора 
160°

Matte White FiberGlass

Универсальное полотно с белой матовой поверхностью на основе стекловолокна с покры-
тием ПВХ. Слой из переплетенного стекловолокна обеспечивает абсолютно ровную поверх-
ность и долговечность, защищая полотно от деформации при температурных колебаниях. 
Равномерное распределение света исключает появление горячих пятен и изменение цвета.

Угол обзора 160°
Усиление 1
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MASTER LARGE CONTROL

Формат
Код

продукта

Общий
размер

(AxB, см)

Рабочая
область

(CxE, см)

Диагональ 
рабочей

области D
(см/дюймы)

Черная
кайма по

периметру
(G, см)

Габариты
корпуса

(ШхВхД, мм)
Вес (кг)

Стальной корпус
LMLC-100111 346x449 329x439 548/216” 5/7/10 145x175x4700 69 

LMLC-100112 360x467 343x457 574/225” 5/7/10 145x175x4880 80

LMLC-100101 399x518 381x508 635/250" 5/8/10 145x175x5385 98,6 

LMLC-100102 437x569 419x559 699/275" 5/8/10 165x202x5895 85 

LMLC-100103 470x620 457x610 762/300" 5/8/10 165x202x6405 117 

LMLC-100104 299x510 281x500 574/225" 5/8/10 145x175x5305 52 

LMLC-100105 327x560 309x550 630/248" 5/8/10 165x202x5805 70 

LMLC-100104 299x510 281x500 574/225" 5/8/10 145x175x5305 77,5 

LMLC-100105 327x560 309x550 630/248" 5/8/10 165x202x5805 98 

LMLC-100117 357х610  340х600  691/272ʺ 5/7/10 165x202x6310 111

LMLC-100118 462х800  445х790  917/361ʺ 5/7/10 283х285х8260 260

LMLC-100119 518х900 500х 890 1021/402 ʺ 5/7/10 375х482х9340 401

Алюминиевый корпус
LMLC-100111А 346х449 329х439 508/200ʺ 5/7/10 181x182x4780 79

LMLC-100112А 360х467 343х457 549/216ʺ 5/7/10 181x182x4960 90

LMLC-100101А 399x518 381x508 635/250" 5/8/10 181x182x5470 99 

LMLC-100102А 437x569 419x559 699/275" 5/8/10 181x182x5980 120 

LMLC-100103А 470x620 457x610 762/300" 5/8/10 181x182x6490 130 

LMLC-100114А 266х453 249х443 508/200ʺ 5/7/10 181x182x4820 68

LMLC-100115А 286х488 269х478 546/478ʺ 5/7/10 181x182x5170 75

LMLC-100104А 299x510 281x500 574/225" 5/8/10 181x182x5390 85

LMLC-100105А 327x560 309x550 630/248" 5/8/10 181x182x5890 86

LMLC-100117А 357х610 340х600 691/272ʺ 5/7/10 181x182x6390 124

LMLC-100106А 284x441 269x431 508/200" 5/8/10 181x182x4700 65

LMLC-100116А 284x441 269x431 508/200" 5/8/10 181x182x4700 73

LMLC-100107А 355x549 337x539 635/250" 5/8/10 181x182x5775 108,5

LMLC-100108А 388x602 370x592 699/275" 5/8/10 181x182x6310 148

LMLC-100109 422x686 404x646 762/300" 5/8/10 240x270x6760 163

LMLC-100110A 449x700 431x690 813/320" 5/8/10 252x271x7290 175

LMLC-100106 284x441 269x431 508/200" 5/8/10 130x150x4600 57

LMLC-100107 355x549 337x539 635/250" 5/8/10 165x202x5690 105

LMLC-100108 388x602 370x592 699/275" 5/8/10 165x202x6225 123

LMLC-100116 320х495 303х485 574/225ʺ 5/7/10 130x150x5160 75

LMLC-100120 542х850 525х840 991/390ʺ 5/7/10 355x375x8850 400

LMLC-100121 642х1010 625х1000 1179/464ʺ 5/7/10 375x377x1048 436


